Ejecteur lame avec deux coins rayonnés et revétement DLC

Ejecteur lame suivant DIN ISO 8693 (DIN 1530 partie 4, Forme FAH, trempé)
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Dimensions et formes spéciales sur
BITECL: Référence 6R51 trempé
Corps Longueur totale |4
Dimensions | 63 80 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315
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+ Revétement Disponibilité
0,5 2,8 3,00 - - = o
0,6 2,8 3,00 - - - -
0,8 2,8 3,00 - - = o -
1,0 2,8 3,00 - - - -
0,5 3,8 4,20 = - - -
0,6 3,8 4,20 - - - - -
0,8 3,8 4,20 - - - - = = =
1,0 3,8 4,20 - - - - - - - -
1,2 3,8 4,20 - - - - = = =
1,0 45 5,00 - - - - - - -
1,2 4,5 5,00 - - - - = = =
1,5 4,5 5,00 - - - - - - -
1,0 585 6,00 - - - - = = =
1,2 5,5 6,00 - - - - - - -
1,5 55 6,00 - = = = = =
2,0 55 6,00 - - - - -
1,2 7,5 8,00 - o - = = =
1,5 7,5 8,00 - - - - -
2,0 7,5 8,00 = = =
1,5 9,5 | 10,00 - - -
2,0 9,5 | 10,00 = = =
2,0 11,5 | 12,00 - - -
2,5 11,5 | 12,00 = = o

- Article tenu en stock
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