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UKB - UNIBEND EXPLICATIONS

Qualité et précision
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l Rouleaux de pliage trempés

Corps de base

UKB - Systèmes 
Trumpf/Wila/Bystronic

‣ Sélection optimale des aciers

‣ Trempé selon l‘utilisation prévue

‣ Rectification de précision 

‣ Interchangeabilité et parallélisme garantis

‣ Inscription sur l‘outil avec  
 informations significatives

‣ Diminue les marques de contact

‣ Bords courts pratiquement sans marques

‣ Possibilité de plier sans déformer les  
 ouvertures proches de la ligne de pliage

‣ Idéal pour le pliage en pointe ou sur bord fuyant

‣ Répétabilité de la longueur du bord plié et de  
 l‘angle sur les tôles perforées

‣ Absence de marque de contact sur la face  
 visible des tôles larmées et striées

‣ Aucun dommage au film sur les tôles filmées

‣ Moins de montages et démontages d‘outils

Avantages du produit

‣ Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 7:30 à 18:00 heures

‣ Délai de livraison : UKB - Matrices UniBend en 

‣ Expédition : commandes jusqu'à 16:00 heures, le jour même

‣ Service de livraison :

 Standard :    1 - 3 jours ouvrables par service d'expédition 
      de colis ou entreprise de transport

 Express :    après entente

 Service courrier rapide : après entente  

‣ Emballage :     respectueux de l'environnement et sûr -   
       avec des matériaux de remplissage auto-recyclés

AVANTAGES UKB

24 h
VIDEO

Image

UKB - PERSONNES DE CONTACT
Retrouvez vos contacts personnels sous 
www.ukb-gmbh.fr
www.ukb-gmbh.be
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UKB - UNIBEND EXPLICATIONS

MATRICES 

Longueurs d‘outils

Longueur de 300 mm

Longueur de 100 mm Longueur de 50 mmLongueur de 200 mm

Longueur de 500 mm

Matrices UniBend 29.000, 29.100, 29.150, 29.200 et 29.300

Matrices UniBend 29.600 et 29.850

VIDEO
UKB - UniBend et  

UKB - WingBend PLUS
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UKB - UNIBEND MATRICES
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29.000
500 mm 1.580,– € 10,0 kg
300 mm 1.150,– € 6,0 kg
200 mm 862,– € 4,0 kg
100 mm 576,– € 2,0 kg
50 mm 384,– € 1,0 kg

29.100
500 mm 1.724,– € 14,0 kg
300 mm 1.294,– € 8,4 kg
200 mm 958,– € 5,6 kg
100 mm 622,– € 2,8 kg

50 mm 432,– € 1,4 kg

Matrices UniBend

Epaisseurs de matériau conseillées : 
Rm = 450 N/mm² max. 2,0 mm
Rm = 700 N/mm² max. 1,5 mm

Epaisseurs de matériau conseillées : 
Rm = 450 N/mm² max. 3,0 mm
Rm = 700 N/mm² max. 2,0 mm
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37,7 2000 kN/m

29.300
500 mm 2.490,– € 29,0 kg
300 mm 1.868,– € 17,4 kg
200 mm 1.342,– € 11,6 kg
100 mm 862,– € 5,8 kg

50 mm 594,– € 2,9 kg
Epaisseurs de matériau conseillées : 
Rm = 450 N/mm² max. 6,0 mm
Rm = 700 N/mm² max. 5,0 mm
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29.150
500 mm 1.940,– € 15,0 kg
300 mm 1.484,– € 9,0 kg
200 mm 1.102,– € 6,0 kg
100 mm 694,– € 3,0 kg
50 mm 456,– € 1,5 kg

29.200
500 mm 2.156,– € 22,5 kg
300 mm 1.676,– € 13,5 kg
200 mm 1.246,– € 9,0 kg
100 mm 766,– € 4,5 kg

50 mm 480,– € 2,3 kg
Epaisseurs de matériau conseillées : 
Rm = 450 N/mm² max. 4,0 mm
Rm = 700 N/mm² max. 3,0 mm

Epaisseurs de matériau conseillées : 
Rm = 450 N/mm² max. 5,0 mm
Rm = 700 N/mm² max. 4,0 mm
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60 2000 kN/m

29.600
500 mm 3.048,– € 45,3 kg
300 mm 2.312,– € 27,2 kg
200 mm 1.746,– € 18,2 kg

Epaisseurs de matériau conseillées : 
Rm = 450 N/mm² max. 8,0 mm
Rm = 700 N/mm² max. 6,0 mm

29.850
500 mm 3.486,– € 61,5 kg
300 mm 2.630,– € 36,8 kg
200 mm 1.944,– € 24,6 kg

Epaisseurs de matériau conseillées : 
Rm = 450 N/mm² max. 12,0 mm
Rm = 700 N/mm² max. 10,0 mm

UKB - ESSAIS DE PLIAGE
D‘abord l‘essai de pliage, ensuite la 
commande ! Gratuitement - sur vos 
tôles échantillons dans votre entreprise 
ou dans la nôtre !

24h 24h

24h

24h

24h

24h

24h
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UKB - UNIBEND

EXEMPLE D‘APPLICATION

60

30

Matrice  
UniBend

Adaptateur de matrices 60.910 
UKB - Système Amada

60

20
,5

30

13,1 23,5 1000 kN/m

M
8

40

21

13

55

1000 kN/m

Adaptateurs de matrices

60.910
1000 mm 208,– € 15,0 kg
500 mm 120,– € 7,5 kg

UKB - Système Amada
UKB - Systèmes Trumpf/Wila/Bystronic

24h

60.940
500 mm 248,– € 7,5 kg

UKB - Système EHT
UKB - Systèmes Trumpf/Wila/Bystronic

24h

40.629
100 ml 26,– €

Pour la lubrification des matrices UniBend

Graisse

24h

45

21

13

35

1000 kN/m

60.950
500 mm 230,– € 4,5 kg

UKB - Système Weinbrenner
UKB - Systèmes Trumpf/Wila/Bystronic

24h

13,1 17,5

20
,5

30
19

M
8

1000 kN/m

12,7
75,7

60.935
1000 mm 378,– € 11,0 kg
500 mm 208,– € 5,5 kg

UKB - Système LVD
UKB - Systèmes Trumpf/Wila/Bystronic

24h

UKB - OUTILS SPECIAUX

voir chapitre 12
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UKB-UNIBEND

Données techniques

Tableau de force : Résistance Rm = 450 N/mm2, angle de pliage 90°
Modèle 29.000 29.100 29.150 29.200 29.300 29.600 29.850

Rayon du poinçon R 1,0 R 1,0 R 1,0 R 1,0 R 1,0 R 6,0 R 10,0
Ep. du matériau 0,5 mm 30 30 20
Ep. du matériau 1,0 mm 100 60 40 30
Ep. du matériau 1,5 mm 240 130 90 50
Ep. du matériau 2,0 mm 530 260 150 100 80
Ep. du matériau 2,5 mm 460 270 160 130
Ep. du matériau 3,0 mm 770 510 270 180
Ep. du matériau 4,0 mm 970 530 400
Ep. du matériau 5,0 mm 880 660 210
Ep. du matériau 6,0 mm 1050 580
Ep. du matériau 8,0 mm 1310 720
Ep. du matériau 10,0 mm 1350
Ep. du matériau 12,0 mm 1630

 

Références pour la longueur minimum des branches : Acier
Modèle 29.000 29.100 29.150 29.200 29.300 29.600 29.850

Rayon du poinçon R 0,5 R 1,0 R 1,0 R 1,0 R 3,0 R 1,0 R 4,0 R 1,0 R 4,0 R 4,0 R 6,0 R 6,0 R 10,0
Ep. du matériau 0,5 mm 4,6 4,7 5,6 10,0 10,4
Ep. du matériau 1,0 mm 5,3 5,3 6,8 10,1 10,5 15,6 16,0
Ep. du matériau 1,5 mm 5,6 5,7 7,6 10,6 11,0 16,0 16,6
Ep. du matériau 2,0 mm 5,9 6,1 8,0 10,8 11,2 16,3 17,8 19,4 19,5
Ep. du matériau 2,5 mm 8,2 11,1 11,5 16,4 17,9 19,8 20,0
Ep. du matériau 3,0 mm 8,3 11,4 11,9 16,5 18,5 20,6 20,6
Ep. du matériau 4,0 mm 13,1 13,5 16,8 18,7 21,1 21,2
Ep. du matériau 5,0 mm 17,0 19,3 22,0 22,0 40,4 40,6
Ep. du matériau 6,0 mm 23,4 23,2 41,0 41,2
Ep. du matériau 8,0 mm 42,4 43,0 54,8 55,0
Ep. du matériau 10,0 mm 55,7 56,3
Ep. du matériau 12,0 mm 57,3 57,5

 Retrouvez les tableaux de force et les valeurs indicatives pour l‘aluminium et l‘inox sous 
www.ukb-gmbh.fr / www.ukb-gmbh.be ou contactez-nous sous : tél. +49 (0) 2736 / 44 42 - 0

Matrice UniBend 29.850 avec adaptateur de matrice 60.910 Matrice UniBend 29.150 avec adaptateur de matrice 60.910
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UKB - UNIBEND EXPLICATIONS

Sans cales, V = 100 mmAvec cales, V = 40 mm

AVANTAGES SUPPLEMENTAIRES DU PRODUIT UNIBEND VARIO
‣ Ouvertures de V réglables 
 ‣	V = 40 – 100 mm

‣ Ouverture réglable facilement et rapidement  
 avec des cales au pas de 5 mm
 

Matrice UniBend VARIO

Min. 40
Max. 100

15

10
5

1500 kN/m

10 7,5 5 5 2,5107,5552,5

260

62.094
200 mm 2.850,– € 40,0 kg

Matrice UniBend VARIO réglable 
avec type de rouleaux plats et un jeu 
de cale :
Largeur = 2 x chaque 2,5/5/5/7,5/10
Epaisseur du matériau max. 12,0 mm

Rouleaux de pliage trempés

Corps de base

24h

Résultats de pliage UniBend VARIO

VIDEO
UKB - UniBend et 

UKB - WingBend PLUS
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UKB - UNIBEND 

Rouleaux de pliage interchangeables

62.181
200 mm 260,– € 1,5 kg

Type de rouleau concave pour 62.094
Prix la pièce

62.183
200 mm 210,– € 1,5 kg

Type de rouleau plat pour 62.094
Prix la pièce

62.182
200 mm 260,– € 1,5 kg

Type de rouleau V pour 62.094
Prix la pièce

Supports pour matrices

Pliage de V

Pliage de rayon

Pliage de rayons / Surpliage

Pliage de U

Type de 
rouleau plat

Résultat

Type de 
rouleau plat

Résultat

Type de 
rouleau concave

Type de 
rouleau V

Résultat

Résultat

EXEMPLES D‘APPLICATION

Pliage de V

Pliage de rayon

Pliage de rayons / Surpliage

Pliage de U

Type de 
rouleau plat

Résultat

Type de 
rouleau plat

Résultat

Type de 
rouleau concave

Type de 
rouleau V

Résultat

Résultat

60.102
198 mm 82,– € 2,0 kg

60.103
198 mm 52,– € 0,6 kg

INFO UKB
Autres supports pour matrices sont 
livrables !  
Prix et délais de livraison sur demande !

EXEMPLE D‘APPLICATION 

Matrice UniBend VARIO
62.094

Support vissé 60.102  
UKB - Système Amada

24h

24h

24h 24h 24h

UKB - SYSTEME AMADA

UKB - SYSTEMES TRUMPF/WILA/BYSTRONIC

60.105
198 mm 58,– € 0,6 kg

24h

UKB - SYSTEME LVD
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UKB - WINGBEND PLUS EXPLICATIONS
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WingBend PLUS

Rouleaux de pliage trempés

Corps de base

Glissières

Qualité et précision

‣ Sélection optimale des aciers

‣ Trempé selon l‘utilisation prévue

‣ Rectification de précision

‣ Interchangeabilité et parallélisme garantis

‣ Inscription sur l‘outil avec  
 informations significatives

‣ Préviens les marques de pliage grâce aux glissières

‣ Bords courts pratiquement sans marques

‣ Possibilité de plier sans déformer les ouvertures  
 proches de la ligne de pliage

‣ Idéal pour le pliage en pointe ou sur bord fuyant

‣ Répétabilité de la longueur du bord plié et de  
 l‘angle sur les tôles perforées

‣ Absence de marque de contact sur la face  
 visible des tôles larmées et striées

‣ Pas de contamination des outils lors du pliage  
 des tôles galvanisées ou de l‘aluminium 

‣ Plus d‘obligation de reprendre les pièces

‣ Augmente la qualité de vos produits

‣ Moins de montages et démontages d‘outils

Avantages du produit

UKB - PERSONNES DE CONTACT
Retrouvez vos contacts personnels sous 
www.ukb-gmbh.fr
www.ukb-gmbh.be

‣ Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 7:30 à 18:00 heures

‣ Délai de livraison : matrices WingBend PLUS en 

‣ Expédition : commandes jusqu'à 16:00 heures, le jour même

‣ Service de livraison :

 Standard :    1 - 3 jours ouvrables par service d'expédition 
      de colis ou entreprise de transport

 Express :    après entente

 Service courrier rapide : après entente  

‣ Emballage :     respectueux de l'environnement et sûr -   
       avec des matériaux de remplissage auto-recyclés

AVANTAGES UKB

24 h
VIDEO

Image
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UKB - WINGBEND PLUS EXPLICATIONS

Longueurs d‘outils

Longueur de 100 mm Longueur de 50 mm

Longueur de 200 mmLongueur de 500 mm

Possibilité de plier sans déformer les ouvertures 
proches de la ligne de pliage

Aluminium anodisé et inox poli sans aucune marque de 
pliage à la surface

15 20 25 30

Longueur 90 mm fractionnée 

‣ Les matrices fractionnées sont livrées par set complet
‣ 4 segments

Matrices WingBend PLUS 62.120, 62.230, 62.350 et 62.650s (glissières incluses)

MATRICES
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UKB - WINGBEND PLUS MATRICES
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62.120
500 mm 1.780,– € 5,5 kg
200 mm 892,– € 2,2 kg
100 mm 642,– € 1,1 kg
50 mm 350,– € 0,6 kg
90 mm 

fract ionné 1.402,– € 1,0 kg
Glissières incluses aux longueurs respectives
Epaisseurs de matériau conseillées : 
Rm = 450 N/mm² max. 1,2 mm
Rm = 700 N/mm² max. 1,0 mm

62.230
500 mm 1.944,– € 8,0 kg
200 mm 918,– € 3,2 kg
100 mm 656,– € 1,6 kg

50 mm 370,– € 0,8 kg
90 mm 

fract ionné 1.474,– € 1,5 kg
Glissières incluses aux longueurs respectives
Epaisseurs de matériau conseillées : 
Rm = 450 N/mm² max. 2,3 mm
Rm = 700 N/mm² max. 1,5 mm

Matrices WingBend PLUS

24h 24h
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62.350
500 mm 2.104,– € 8,3 kg
200 mm 1.184,– € 4,1 kg
100 mm 854,– € 2,1 kg
50 mm 462,– € 1,1 kg

Glissières incluses aux longueurs respectives
Epaisseurs de matériau conseillées :
Rm = 450 N/mm² max. 3,5 mm
Rm = 700 N/mm² max. 2,5 mm

62.650s
500 mm 3.010,– € 18,0 kg
200 mm 1.250,– € 7,2 kg
100 mm 880,– € 3,6 kg

50 mm 486,– €  1,8 kg
Glissières incluses aux longueurs respectives
Epaisseurs de matériau conseillées : 
Rm = 450 N/mm² max. 6,5 mm
Rm = 700 N/mm² max. 4,0 mm

24h24h

Pour la lubrification des matrices WingBend PLUS

40.629
100 ml 26,– €

Graisse

24h

UKB - ESSAIS DE PLIAGE
D‘abord l‘essai de pliage, ensuite la 
commande ! 
Gratuitement - sur vos tôles échantillons 
dans votre entreprise ou dans la nôtre !

VIDEO
UKB - UniBend et 

UKB - WingBend PLUS



166

                Tél. +49 (0) 27 36 / 44 42 - 0  .  Fax +49 (0) 27 36 / 44 42 - 22

UKB - WINGBEND PLUS

‣ Préviens les marques de pliage

‣ Glissières livrables en longueur continue aux  
 longueurs désirées jusqu‘à 2000 / 3000 mm

‣ Glissières pour modèle 62.120 disponible en monobloc jusqu‘à 2000 mm

‣ Glissières pour modèles 62.230, 62.350, 62.650s disponible en monobloc jusqu‘à 3000 mm

Glissières pour WingBend PLUS Matrices WingBend PLUS avec glissière en monobloc

Glissières pour WingBend PLUS

INFO UKB
Autres supports pour matrices sont 
livrables !
Prix et délais de livraison sur demande !

INFO UKB
Prix sur demande ou sous
www.ukb-gmbh.fr
www.ukb-gmbh.be

20

15

60

20

13

15

19

15

12,7
75,7

Supports pour matrices

60.105
496 mm 120,– € 1,5 kg
198 mm 58,– € 0,6 kg
98 mm 52,– € 0,3 kg
48 mm 46,– € 0,2 kg
90 mm 

f r a c t i o n n é 154,– € 0,3 kg
Support vissé

60.102
499 mm 140,– € 5,2 kg
198 mm 82,– € 2,0 kg
98 mm 54,– € 1,0 kg
48 mm 38,– € 0,5 kg
90 mm 

f r a c t i o n n é 130,– € 0,9 kg
Support vissé

24h 60.103
499 mm 120,– € 1,5 kg
198 mm 52,– € 0,6 kg

98 mm 46,– € 0,3 kg
48 mm 44,– € 0,2 kg
90 mm 

f r a c t i o n n é 136,– € 0,3 kg
Support vissé

24h

24h

UKB - SYSTEME AMADA UKB - SYSTEMES TRUMPF/WILA/BYSTRONIC

UKB - SYSTEME LVD
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UKB - WINGBEND PLUS 

La comparaison : résultats de pliage avec WingBend PLUS et matrice à V standard

Données techniques

Tableau de force : Résistance Rm = 450 N/mm2 , angle de pliage 90°
Modèle 62.120  62.230  62.350  62.650s

Rayon du poinçon R 0,2 R 1,0 R 0,2 R 1,0 R 3,0 R 0,2 R 1,0 R 3,0 R 1,0 R 3,0 R 5,0 R 10,0
Ep. du matériau 0,3 mm 40 50 40 50 50
Ep. du matériau 0,5 mm 50 60 50 50 50 40 40 40 100 100 100 220
Ep. du matériau 0,8 mm 100 130 70 80 90 40 50 50 100 110 130 230
Ep. du matériau 1,0 mm 150 190 80 100 130 60 60 70 120 120 140 250
Ep. du matériau 1,2 mm 240 300 110 140 180 70 70 80 120 120 150 270
Ep. du matériau 1,6 mm 200 220 250 120 130 140 120 130 160 280
Ep. du matériau2,0 mm 300 330 190 200 220 130 140 160 360
Ep. du matériau 2,3 mm 400 420 240 240 260 140 150 190 390
Ep. du matériau2,6 mm 340 360 470 190 200 240 510
Ep. du matériau 3,2 mm 550 660 270 280 310
Ep. du matériau 4,0 mm 430 440 510

Ep. du matériau 4,6 mm 530 540 660

Ep. du matériau 6,0 mm 1000 1070

 

Références pour la longueur minimum des branches : Acier
Modèle 62.120 62.230 62.350 62.650s

Rayon du poinçon R 0,5 R 1,0 R 0,5 R 1,0 R 1,0 R 1,0 R 4,0
Ep. du matériau 0,5 mm 2,7 2,9
Ep. du matériau 0,8 mm 3,2 3,4 4,7 4,9 5,6
Ep. du matériau 1,0 mm 3,5 3,6 5,4 5,5 7,1 7,7 7,2
Ep. du matériau 1,5 mm 6,0 6,1 8,1 8,2 9,2
Ep. du matériau 2,0 mm 6,4 6,6 8,3 10,4 10,9
Ep. du matériau 2,5 mm 8,9 11,7 12,3
Ep. du matériau 3,0 mm 9,4 13,3 13,9
Ep. du matériau4,0 mm 15,1 15,8
Ep. du matériau 5,0 mm 16,1 16,3

 Retrouvez les tableaux de force et les valeurs indicatives pour l‘aluminium et l‘inox sous 
www.ukb-gmbh.fr / www.ukb-gmbh.be ou contactez-nous sous : tél. +49 (0) 2736 / 44 42 - 0




